
Приложение № 5 

 

Плановые значения показателей деятельности концессионера  
№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерен

ия 

Значение показателя  

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) 

1. Показатели 

надежности и 

бесперебойности  

водоотведения  

Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети, в год 
ед./км 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Показатели 

очистки сточных 

вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 

к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой системы 

водоотведения 

% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт*час/ 

куб.м 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1,07 1,07 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт*час/ 

куб.м 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

 


